


ШТОРНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП GRUNWALD С НАДСТРОЙКОЙ ОБЪЕМОМ 91 КУБ.М

Допустимая полная масса 38 000 кг

27 000 кг

11 000 кг

от 6 900 кг

Нагрузка на осевой агрегат

Нагрузка на ССУ

Собственная масса

КОНСТРУКЦИЯ ШАССИ

 Лонжероны из цельнокатаной полосы S420

Интегрированные в раму отверстия для 
установки коников в количестве 20 штук

Для крепления груза предусмотрены скобы
в полу, допустимая нагрузка на каждую 2000 кг

ОСИ И ПОДВЕСКА

Пневматическая подвеска

3 оси в усиленном исполнении 9 т

Первая ось подъемная

КОНСТРУКЦИЯ НАДСТРОЙКИ

KTL исполнение элементов надстройки

Алюминиевые задние ворота, 4 замка запирания

 Передняя стенка и передние стойки из стали

 Наборный ряд обрешетки - дерево / алюминий)

Три пары стальных сдвижных стоек 

 Высокопрочный тент плотностью 900 г/м2 
имеет дополнительную обрешетку усиления

 Пол из влагостойкой фанеры толщиной 30 мм,
допустимая нагрузка на ось погрузчика до 7,5 т

от 1 150 мм

13 827 мм

2 500 мм

Высота ССУ

Габаритная длина

Габаритная ширина

4 000 ммГабаритная высота

ПОКРАСКА

Покраска в соответствии с требованиями ISO 
для тяжелых климатических условий

 Премиальные лакокрасочные материалы

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Инструментальный ящик

Система ABS

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Дисковые / барабанные тормозные механизмы

Cистема освещения Ermax

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

 Двухпроводная система, напряжение 24 V

 Корзина для двух запасных колес

Противооткатные упоры


